
 
 
 
 

 VERGASER-KIT YAMAHA BT1100 - 2001 bis 2004 
 

 
 
Der Einbau des Vergaser-Kits sollte von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. 
Unsachgemäßer Einbau kann zu Funktionsstörungen mit lebensgefährlichen Folgen 
führen. 
Der Umgang mit leicht entflammbaren Flüssigkeiten wie Benzin erfordert einen gut 
belüfteten Raum, frei von offenen Feuern bzw. Funkenflug oder ähnlichen 
Gefahrenquellen die zur Entzündung des Benzins führen könnten. 
Der Einbau des Vergaser-Kits führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. 
 
 
 
Folgendes ist zu beachten: 
• Der mitgelieferte Luftfilterdeckel wird anstelle des originalen Luftfilterdeckels verwendet 
• Aufgrund des geänderten Ansaugquerschnitts müssen größere Hauptdüsen verwendet werden 
• Vergaser ausbauen und die Schwimmerkammern entfernen 
• Mitgelieferte Hauptdüsen in der Größe 127,5 einbauen 
• Da der BT1100 serienmäßig mit Gasschieberanschlägen gedrosselt ist, müssen diese entfernt 

werden 
• Die Gasschieberanschläge sind in die Schieberdeckel eingepresst und können nach der 

Demontage der Schieberdeckel entfernt werden 
• Anschläge durch gleichzeitiges drehen und ziehen aus den Schieberdeckeln entfernen 
 
 
Der Vergaserkit für Yamaha BT1100 beinhaltet folgende Teile: 
 
1x Aluminium Luftfilterdeckel 
2x Original Mikuni Hauptdüsen in Größe 127,5 
3x Schraube M5x20 
3x U-Scheibe 5mm 
 
 

 

  


